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Wo die Ausnahme Standard ist.

Fensterzarge mit Schattennut,
fur beidseitige Fixverglasung

Einbauarten

Mauerwerk (MWK), GKT-Standerwand (GKT), Betonschalung (SCH),
Schraubmontage (DUB), 2-teilig fir nachtraglichen Einbau (2TF, 2TV).
Materialausfiihrung

Stahlblech 1,5 mm verzinkt, Stahlblech 2 mm verzinkt,

Edelstahl 1,5 mm V2A geschliffen K220, Edelstahl 1,5 mm V4A gebirstet.

Brandschutz

FH30 Kennzeichnung bei:
Montage in Mauerwerk, GKT-Standerwand, Betonschalung
Material aus Stahlblech verzinkt, Nennblechdicke 1,5 mm oder 2 mm.

Norm Ausfiuhrung
ONORM, DIN-Norm

Sonderausstattungen

durch Kampferprofil unterteilt, gerichtet fiir Schiebefenster
Bleiauskleidung 0,5 ? 4 mm

Ausschreibungstext

Umfassungszarge mit Schattennut, Nennblechdicke ................... , fur Einbau in
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Fixverglasung, Glasstéarke ...... mm, Spiegelbreite ........... mm, inkl. eingeschraubten Glashalteleisten, ohne Brandschutzanforderung
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Einbauvarianten

Profil F32 / Einbau in Mauerwerk

F32/MWK

Profil F32 / Einbau in GKT-Standerwand

F32/GKT

Profil F32 / Einbau in Betonschalung

F32/SCH

Profil F32 / Einbau mit Schraubmontage

F32/DUB
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Ausfiihrungsvarianten

Schattennut Fensterzarge Profil 4-seitig Schattennut Fensterzarge mit Gehrungskopfteil

Stocklichte Hohe
Stocklichte Hohe

STLH
STLH

STLB = Stocklichte Breite STLB = Stocklichte Breite

Schattennut Fensterzarge vertikal unterteilt Schattennut Fensterzarge horizontal unterteilt

STLB = Stocklichte Breite = Glaslichte

Glaslichte
GL 2 =CGlaslichte 2

Stocklichte Hohe
Stocklichte Héhe

STLH
STLB

GL 1 =Glaslichte 1

GL 1 =Claslichte 1 GL 2 =Glaslichte 2

STLB = Stocklichte Breite




